Aero V
RV EED

Podtaczenia:

Polecamy:

projekt: Jacek Ryn
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Dostepne rozmiary:
4 4 5 4 5 4 5
900 x 325 1200 x 325 1200x 410 1500 x 325 1500 x 410 1800 x 325 1800 x 410
T “
Dane techniczne:
Cisnienie robocze: 0,7 MPa  Maksymalna temperatura pracy: 95°C
A B 1 2 7meswc  S#snC D E F H £ Kod  Kod)
0 PN [mm] [mml (W] w] fmm] (mm] fmm] [dm?] ke produktu o]
900 325 50 255 286 149 255 745 77,5 3,25 8,74 WGARV090032
1200 325 50 255 366 190 255 1045 77,5 4,57 11,57 WGARV120032
1200 410 50 340 458 237 340 1045 77,5 5,72 14,48 WGARV120041
1500 325 50 255 446 229 255 1345 77,5 5,90 14,41 WGARV150032
1500 410 50 340 558 286 340 1345 77,5 7,37 18,03 WGARV150041
1800 325 50 255 526 268 255 1645 77,5 7,22 17,24 WGARV180032
1800 410 50 340 657 334 340 1645 77,5 9,03 21,57 WGARV180041

www.terma-heat.pl



na zamoéwienie.
do 10 dni roboczych.
48 h od czasu realizacji
w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.
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A — wysokos¢ B — szeroko$¢  C1-C5 — rozstaw podtgczern D — rozstaw konsol w poziomie  E — rozstaw konsol w pionie,
F — odlegtos¢ od osi dolnej konsoli do dolnej krawedzi kolektora
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