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projekt: Terma

Podfaczenia: Polecamy:
Zestaw zintegrowany termostatyczny Zestaw maskujacy Wieszak ZIP V
SX ZX YL YP dla podtaczen ZX, YL, YP zintegrowany
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Dostepne rozmiary:
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1700 x 410 1700 x 530 1700 x 650 1900 x 410 1900 x 530 1900 x 650
T &
Dane techniczne:
Cisnienie robocze: 0,8 MPa  Maksymalna temperatura pracy: 95°C
A B 1 Q2 C4 75650 s5450C D E F H [ Kod
T I [mm] [mm] [mm] (W] (W] [mm] [mm] [mm] [dm3] [ke] produktu

1700 410 50 370 410 660 337 270 1660 20 5,48 15,72 WGINB170041
1700 530 50 490 530 858 438 390 1660 20 7,11 20,33 WGINB170053
1700 650 50 610 650 1056 539 510 1660 20 8,75 24,94 WGINB170065
1900 410 50 370 410 756 385 270 1860 20 6,05 17,39 WGINB190041
1900 530 50 490 530 982 501 390 1860 20 7,86 22,50 WGINB190053
1900 650 50 610 650 1209 616 510 1860 20 9,67 27,62 WGINB190065



na zamowienie.
do 10 dni roboczych.
48 h od czasu realizacji
w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.
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A — wysokos¢

B — szerokos¢  C1-C5 — rozstaw podtaczen

F — odlegtos¢ od osi dolnej konsoli do dolnej krawedzi kolektora
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D — rozstaw konsol w poziomie E — rozstaw konsol w pionie,

Kolektor:
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Profil:
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