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Dane techniczne:
Cisnienie robocze: 1,0 MPa  Maksymalna temperatura pracy: 95°C
A B c1 e 554520¢ D E F H £ Kod
T = [mm] (W] (W] [mm] [mm] [mm] [dm3] [kg] produktu
1580 263 50 331 169 150 1350 105 1,26 7,02 WGPLV158026
1600 463 50 613 312 350 1350 125 2,39 13,09 WGPLV160046
1600 663 50 894 456 550 1350 125 3,51 19,17 WGPLV160066
1780 263 50 373 190 150 1550 105 1,43 7,93 WGPLV178026
1800 463 50 690 352 350 1550 125 2,70 14,78 WGPLV180046
1800 663 50 1007 514 550 1550 125 3,96 21,63 WGPLV180066



Grzejnik c.o. sprzedawany wraz z zaworem zespolonym
termostatycznym katowym, gtowicg termostatyczng SLIM
i adapterami na instalacje (Alupex & 16x2 i miedz & 15). Wszystkie
elementy armatury sa chromowane.

na zamowienie.
do 25 dniroboczych.
48 h od czasu realizacji

w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.
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A — wysoko$¢ B — szeroko$¢  C1-C5 — rozstaw podtgczern D — rozstaw konsol w poziomie

F — odlegtos¢ od osi dolnej konsoli do dolnej krawedzi kolektora

E — rozstaw konsol w pionie,

Profil:
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