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Podtaczenia: Polecamy:
ZX 71 78 Podktad cynkowy
av hav AvA

Wersja elektryczna na stronie 186.

Dostepne rozmiary:

1300 x 390 1600 x 390 1900 x 390
T <

Dane techniczne:

Cisnienie robocze: 1,0 MPa  Maksymalna temperatura pracy: 95°C

Grzatka REG 2

e

projekt: Jacek Ryn

A B c1 756520 55/4520°C D E F H ﬂ Kod

T e [mm] [W] [W] [W] [mm] [mm] [mm] [dm?3] [kg] produktu
1300 390 50 569 300 600 250 1180 60 6,77 13,10 WGCAN130039
1600 390 50 670 354 800 250 1480 60 7,69 14,80 WGCAN160039
1900 390 50 768 405 800 250 1780 60 8,56 17,20 WGCAN190039



Grzejnik sprzedawany wraz z zaworem zespolonym
termostatycznym katowym, gtowicg termostatyczng SLIM
i adapterami na instalacje (Alupex & 16x2 i miedz & 15). Wszystkie
elementy armatury sa chromowane.

na zamowienie.
do 10 dni roboczych.
48 h od czasu realizacji

w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.
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A — wysokos¢

F — odlegtos¢ od osi dolnej konsoli do dolnej krawedzi kolektora

B — szerokos¢

C1-C5 — rozstaw podtgczen

D — rozstaw konsol w poziomie
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Alupex @16x2
Cu @15

G1/2"

Alupex @16x2
Cu @15

E — rozstaw konsol w pionie,
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