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projekt: Darek Berus, Daniel Dawidowski

Podtaczenia: Polecamy:
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Dostepne rozmiary:
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Dane techniczne:
Cisnienie robocze: 0,8 MPa  Maksymalna temperatura pracy: 82°C
A B Cl  756520T  554520¢ D E F H [ Kod Kod )
T < (mm] (W] W] (W] [mm] [mm] [mm] (dm?] kel roduktu
860 400 50 326 173 300 350 720 70 2,55 7,43 WZDPNO086040
860 500 50 408 216 400 450 720 70 2,81 8,63 WZDPN086050
860 600 50 488 259 600 550 720 70 3,08 9,83 WZDPN086060
1220 400 50 429 232 400 350 1080 70 3,66 10,25 WZDPN122040
1220 500 50 536 289 600 450 1080 70 4,04 11,97 WZDPN122050
1220 600 50 645 348 600 550 1080 70 4,42 13,68 WZDPN122060
1760 400 50 601 323 600 350 1620 70 5,40 14,76 WZDPN176040
1760 500 50 751 403 800 450 1620 70 5,96 17,33 WZDPN176050
1760 600 50 900 483 1000 550 1620 70 6,53 19,91  WZDPN176060
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Grzejnik c.o. sprzedawany wraz z dwoma zaworami na zamoéwienie.

odcinajacymi kgtowymi z gwintem zewnetrznym. Do zestawu do 10 dni roboczych.

dotaczono gtowice termostatyczng NOBLE o wykoriczeniu 48 h od czasu realizacji

chromowanym. w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.
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A — wysokos¢ B — szerokos¢  C1-C5 — rozstaw podfaczen D — rozstaw konsol w poziomie E — rozstaw konsol w pionie,
F — odlegtos¢ od osi dolnej konsoli do dolnej krawedzi kolektora
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Kolektor: Profil:
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