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projekt: Terma

Podtgczenia: Polecamy:
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Dane techniczne:
Cisnienie robocze: 0,8 MPa  Maksymalna temperatura pracy: 82°C
A B C5 756520 5545207 D E F Ej ﬂ Kod Kod )
0> PN (mm] (W] W] (W] (mm] [mm (mm] [dm?] kel produktu 0
860 440 500 351 185 400 400 710 75 2,94 9,05 WZMAE086044
860 540 500 423 223 400 500 710 75 3,32 10,71 WZMAEQ086054
1260 440 500 502 266 600 400 1110 75 4,35 13,42 WZMAE126044
1260 540 500 605 319 600 500 1110 75 4,91 15,79 WZMAE126054
1560 440 500 615 326 600 400 1410 75 5,38 16,51  WZMAE156044
1560 540 500 742 391 800 500 1410 75 6,08 19,42  WZMAE156054
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na zamdwienie.
do 10 dni roboczych.
48 h od czasu realizacji
w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.
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A — wysokos$¢ B — szerokos¢  C1-C5 — rozstaw podtaczen
F — odlegtos¢ od osi dolnej konsoli do dolnej krawedzi kolektora

Kolektor: Profil:
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D — rozstaw konsol w poziomie  E — rozstaw konsol w pionie,




