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projekt: Terma

Podfaczenia: Polecamy:
S Zestaw maskujacy Podktad
YL YP V0L VP .
zintegrowany cynkowy
0
n0

W

Dostepne rozmiary:

490 x 1540 490 x 1740 490 x 1940
T &

Dane techniczne:

Cisnienie robocze: 1,0 MPa  Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A B C1 756520 55/45.20° D E F H ) Kod

0 & (mm] W] W] [mm] [mm] [mm] [dm?] [kl produktu
290 1540 50 802 411 1400 200 43 2,90 22,89 WGHWS029154
290 1740 50 906 464 1600 200 43 3,27 25,87 WGHWS029174
290 1940 50 1010 517 1800 200 43 3,64 28,86 WGHWS029194
390 1540 50 990 504 1400 300 43 3,78 29,99 WGHWS039154
390 1740 50 1119 570 1600 300 43 4,26 33,97 WGHWS039174
390 1940 50 1248 636 1800 300 43 4,75 37,95 WGHWS039194
490 1540 50 1329 670 1400 400 43 4,65 37,10 WGHWS049154
490 1740 50 1501 757 1600 400 43 5,26 42,07 WGHWS049174

490 1940 50 1673 844 1800 400 43 5,87 47,05 WGHWS049194



Przy podtaczeniu YLi YP grzejnik sprzedawany wraz z zaworem zespolonym na zamowienie.
termostatycznym katowym, gtowicg termostatyczng SLIM i adapterami na instalacje do 10 dni roboczych.
(Alupex & 16x2 i miedz & 15). Wszystkie elementy armatury sg chromowane. Przy 48 h od czasu

podtgczeniu VL i VP grzejnik sprzedawany wraz z zaworem zespolonym odcinajgcym

realizacji w dowolnie wskazane

katowym, gtowica termostatyczng SLIM i adapterami na instalacje (Alupex & 16x2 i miedz miejsce w Polsce.
& 15). Wszystkie elementy armatury sg chromowane.
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A — wysoko$¢ B — szeroko$¢
F — odlegtos¢ od osi dolnej konsoli do dolnej krawedzi kolektora

C1-C5 — rozstaw podtgczen

D — rozstaw konsol w poziomie E — rozstaw konsol w pionie,

Kolektor: Profil:
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