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projekt: Jacek Ryn
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Dane techniczne:

Cisnienie robocze: 0,7 MPa  Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A B 756520 5514520° D E F H ﬂ Kod
T L W] (W] [mm] [mm] [mm] [dm3] [kg] produktu

330 1000 429 222 850 220 55 5,53 13,18 WGSTH033100
330 1300 558 289 1150 220 55 7,05 16,79 WGSTH033130
330 1600 687 356 1450 220 55 8,58 20,41 WGSTH033160
330 1900 816 422 1750 220 55 10,10 24,02 WGSTH033190
440 1300 701 364 1150 330 55 9,80 21,16 WGSTH044130
440 1600 863 448 1450 330 55 11,92 25,69 WGSTH044160
440 1900 1025 532 1750 330 55 14,05 30,23 WGSTHO044190
540 1600 1057 557 1450 430 55 13,45 32,01 WGSTHO054160
540 1900 1255 661 1750 430 55 15,84 37,68 WGSTHO054190



Grzejnik c.o. sprzedawany wraz z zaworem zespolonym na zamowienie.

termostatycznym katowym z rurka zanurzeniowg, gtowica do 10 dni roboczych.
termostatyczng SLIM i adapterami na instalacje (Alupex & 16x2 48 h od czasu realizacji
i miedZ & 15). Wszystkie elementy armatury sa chromowane. w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.
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A — wysokos¢ B — szeroko$¢  C1-C5 — rozstaw podtgczern D — rozstaw konsol w poziomie  E — rozstaw konsol w pionie,
F — odlegtos¢ od osi dolnej konsoli do dolnej krawedzi kolektora

Kolektor: Profil:
30 40 30

70 40 30

30

30
30




